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ADVERTENCIA

-Por favor, instale siguiendo estrictamente las instrucciones. La instalación incorrecta del ventilador puede 
causar accidentes como caídas y descargas eléctricas.
-La conexión de este ventilador debe incorporar medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con 
las regulaciones de instalación.
-Este aparato puede ser utilizado por niños con una edad de 8 años en adelante y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha 
proporcionado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato de manera segura y 
comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el 
mantenimiento que realice el usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
-Las luminarias no pueden ser cubiertas por materiales térmicos aislantes u otros similares.
-El producto incluye un sistema de protección frente a tensión y/o corriente. En caso de que el producto no 
funcione, compruebe y sustituya el componente de protección.
-Realice la limpieza de la luminaria con un trapo ligeramente humedecido con jabón. No emplee disolventes 
ni rocíe insecticidas sobre la luminaria para evitar daños.
-Recicle el producto conforme a la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
-La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable: cuando la fuente de luz alcance el final de su vida 
útil, se debe sustituir la luminaria completa.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El controlador de luz del ventilador es un dispositivo todo en uno que combina un controlador LED de 
corriente constante con un controlador de motor de CC de bajo voltaje. Esto significa que es muy eficiente y 
tiene un factor de potencia bajo, lo que minimiza cualquier interferencia armónica. Además, está certificado 
según las normas para electrodomésticos y lámparas. También cuenta con una interfaz de ajuste, lo que 
facilita la personalización de los parámetros para que sean compatibles con diferentes tipos de motores, 
satisfaciendo así las necesidades específicas de cada cliente.

MANDO A DISTANCIA RF
Procedimiento de emparejamiento: Encienda el mando a distancia           y         , dentro de los primeros 
10 segundos, presione simultáneamente las teclas 

Botones Funciones  

Conexiones de alimentación

Fuente de alimentación del ventilador

Terminal AC

Salida de luz LED

Motor

aumenta el brillo con 11 marchas cortas y aumenta el brillo con infinitas 
con 11 marchas largas

cidad del ventilador y el tiempo restante del temporizador.

presione la marcha 11 para reducir el brillo, presione la marcha 11 para 
reducir el brillo sin electrodos durante mucho tiempo

presione corto para cambiar la temperatura de color cálido en la Quinta 
marcha, presione largo para cambiar la temperatura de color cálido sin electrodos

presione corto para cambiar la temperatura de color frío de 5 marchas, presione largo 
para cambiar la temperatura de color frío sin electrodos

Permite cambiar la dirección del flujo de aire del ventilador.

Permite programar temporizadores de 1H, 2H, 4H, 6H, 8H o cancelar la 
temporización, además de cambiar entre 6 velocidades.

Permite ajustar la velocidad del ventilador de 1 a 6, con opción de 
conmutación a modo de aire natural.

Detiene el funcionamiento del ventilador.

Permite encender o apagar el dispositivo
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WARNING

-Please install by strictly following the instructions. Improper installation of the fan may cause accidents 
such as falls and electric shock.
-The connection of this fan must incorporate disconnection means to the fixed installation in accordance 
with the installation regulations.
-This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given appropriate supervision 
or training regarding use of the appliance in such a manner, safe and understand the dangers involved. 
Children should not play with the device. Cleaning and user maintenance should not be carried out by 
children without supervision.
-The luminaires cannot be covered by thermal insulating materials or other similar materials.
-The product includes a protection system against voltage and/or current. In case the product does not work, 
please check and replace the protection component.
-Clean the luminaire with a cloth slightly moistened with soap. Do not use solvents or spray insecticides on 
the luminaire to avoid damage.
-Recycle the product in accordance with the waste electrical and electronic equipment directive.
-The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches the end of its useful life, 
the entire luminaire must be replaced.

PRODUCT DESCRIPTION
The fan lighting controller is an integrated device that combines a constant current LED controller with a 
low-voltage DC motor controller. This means it is very effective, with low power factor, and minimizes any 
harmonic interference to the greatest extent possible. In addition, it has also passed the certification of 
household appliances and lighting standards. It also has an adjustment interface to facilitate parameter 
personalization, making it compatible with different types of engines, thus meeting the specific needs of 
each customer.

RF REMOTE CONTROL
Pairing procedure: Turn on the remote control and, within 10 seconds, press the             and              

keys simultaneously. The remote control buzzer will beep once to indicate successful pairing.

Buttons Functions

Power connections

Fan power supply

AC terminal

LED light output

Motor

Short press the 11th gear to increase brightness, long press infinite to 
increase brightness

Displays fan speed and remaining timer time.

Short press the 11th gear to reduce brightness, long press to infinitely 
decrease brightness

Short press to switch to 5 levels of warm color temperature, long press to infinitely 
switch to warm color temperature

Short press to switch to 5 levels of cold color temperature, long press to switch to 
infinite cold color temperature

Allows you to change the direction of the fan airflow.

Allows to set 1H, 2H, 4H, 6H, 8H timers or cancel the timer and switch 
between 6 speeds.

Allows the fan speed to be adjusted from 1 to 6, with the option of 
switching to natural air mode.

Stops fan operation.

Allows you to turn the device on or off.
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AVVERTIMENTO

-Si prega di installare seguendo rigorosamente le istruzioni. L'installazione impropria del ventilatore può 
causare incidenti come cadute e scosse elettriche.
-Il collegamento di questo ventilatore deve incorporare mezzi di disconnessione dall'impianto fisso in 
conformità con le norme di installazione.
-Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno 
ricevuto un'adeguata supervisione o formazione riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e 
comprendere i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la 
manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
-Gli apparecchi non possono essere coperti con materiali termoisolanti o altri materiali simili.
-Il prodotto include un sistema di protezione contro tensione e/o corrente. Nel caso in cui il prodotto non 
funzioni, controllare e sostituire il componente di protezione.
-Pulire l'apparecchio con un panno leggermente inumidito con sapone. Non utilizzare solventi o spruzzare 
insetticidi sull'apparecchio per evitare danni.
-Riciclare il prodotto in conformità con la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
-La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile: quando la sorgente luminosa raggiunge la 
fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il regolatore di illuminazione della ventola è un dispositivo integrato che combina un controller LED a 
corrente costante con un controller motore DC a bassa tensione. Ciò significa che è molto efficace, con 
basso fattore di potenza, e minimizza ogni interferenza armonica nella massima misura possibile. Inoltre, 
ha anche superato la certificazione degli elettrodomestici e degli standard di illuminazione. Dispone inoltre 
di un'interfaccia di regolazione per facilitare la personalizzazione dei parametri, rendendola compatibile 
con diversi tipi di motori, rispondendo così alle specifiche esigenze di ogni cliente.

TELECOMANDO RF
Procedura di accoppiamento: accendere il telecomando e, entro 10 secondi, premere contemporaneamente 

i tasti             e          . Il cicalino del telecomando emette un segnale acustico per indicare l'avvenuta 

associazione.

Pulsanti Funzioni  

Collegamenti di alimentazione

Alimentazione della ventola

Terminale CA

Uscita luce LED

Motore

 Premere brevemente l'11 ° ingranaggio per aumentare la luminosità, 
premere a lungo infinito per aumentare la luminosità

visualizza la velocità del ventilatore e il tempo rimanente del timer.

Premere brevemente l'11 ° ingranaggio per ridurre la luminosità, 
premere a lungo per diminuire infinitamente la luminosità

Premere brevemente per passare a 5 livelli di temperatura di colore caldo, premere a 
lungo per passare all'infinito alla temperatura di colore calda

Premere breve per passare a 5 livelli di temperatura di colore fredda, premere lungo per 
passare alla temperatura di colore fredda infinita

consente di cambiare la direzione del flusso d'aria della ventola.

consente di impostare i timer 1H, 2H, 4H, 6H, 8H o di annullare il timer e 
passare da una velocità all'altra.

 consente di regolare la velocità del ventilatore da 1 a 6, con la possibilità 
di passare alla modalità aria naturale.

arresta il funzionamento del ventilatore.

accende o spegne il dispositivo.
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WARNING
-Veuillez installer en suivant strictement les instructions. Une mauvaise installation du ventilateur peut 
provoquer des accidents tels que des chutes et des chocs électriques.
-Le raccordement de ce ventilateur doit intégrer des moyens de déconnexion à l'installation fixe 
conformément à la réglementation d'installation.
-Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont 
reçu une supervision ou une formation appropriée concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre. et 
comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
-Les luminaires ne peuvent pas être recouverts de matériaux d'isolation thermique ou d'autres matériaux 
similaires.
-Le produit comprend un système de protection contre la tension et/ou le courant. Si le produit ne fonctionne 
pas, veuillez vérifier et remplacer le composant de protection.
-Nettoyer le luminaire avec un chiffon légèrement imbibé de savon. Ne pas utiliser de solvants ni pulvériser 
d'insecticides sur le luminaire pour éviter tout dommage.
-Recycler le produit conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.
-La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsque la source lumineuse atteint la fin de 
sa durée de vie utile, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Fan Light Controller est un dispositif tout - en - un qui combine un contrôleur LED à courant constant avec 
un contrôleur de moteur DC à basse tension. Cela signifie qu'il est très efficace avec un faible facteur de 
puissance, minimisant toute interférence harmonique. En outre, il est certifié selon les normes pour les 
appareils ménagers et les lampes. Il dispose également d'une interface de réglage qui facilite la 
personnalisation des paramètres, ce qui le rend compatible avec différents types de moteurs, répondant 
ainsi aux besoins spécifiques de chaque client.

TÉLÉCOMMANDE RF
Procédure d'appairage : Allumer la télécommande et, dans les 10 secondes, appuyer simultanément sur les 

touches            et   . Le buzzer de la télécommande émet un bip pour indiquer que l'appairage a 

réussi.

Boutons Fonctions 

Connexions électriques

Alimentation du ventilateur

Borne CA

Sortie de la lumière LED

Moteur

appuyez brièvement sur 11 vitesses pour augmenter la luminosité, 
appuyez longuement sur aucun pôle pour augmenter la luminosité

affiche la vitesse du ventilateur et la durée restante de la minuterie.

appuyez brièvement sur 11 vitesses pour réduire la luminosité, appuyez 
longuement sur aucun pôle pour réduire la luminosité

pression courte pour changer la température de couleur chaude à 5 vitesses, pression 
longue pour changer la température de couleur chaude sans pôles

pression courte pour changer la température de couleur froide à 5 vitesses, pression 
longue pour changer la température de couleur froide sans pôle

permet de changer le sens du flux d'air du ventilateur.

permet de régler des minuteries de 1H, 2H, 4H, 6H, 8H ou d'annuler la 
minuterie et de passer d'une vitesse à l'autre.

permet de régler la vitesse du ventilateur de 1 à 6, avec la possibilité de 
passer en mode air naturel.

arrête le fonctionnement du ventilateur.

Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
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ADVERTÊNCIA
-Instale seguindo rigorosamente as instruções. A instalação inadequada do ventilador pode causar 
acidentes como quedas e choques elétricos.
-A ligação deste ventilador deve incorporar meios de desconexão à instalação fixa de acordo com as 
normas de instalação.
-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde 
que tenham recebido supervisão ou formação adequada sobre a utilização do aparelho de forma segura. 
e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a 
manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
-As luminárias não podem ser cobertas por materiais isolantes térmicos ou outros materiais similares.
-O produto inclui um sistema de proteção contra tensão e/ou corrente. Caso o produto não funcione, 
verifique e substitua o componente de proteção.
-Limpe a luminária com um pano levemente umedecido com sabão. Não utilize solventes ou pulverize 
inseticidas na luminária para evitar danos.
-Recicle o produto de acordo com a diretiva sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
-A fonte de luz desta luminária não é substituível: quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, toda a 
luminária deve ser substituída.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O controlador de iluminação do ventilador é um dispositivo integrado que combina um controlador de LED 
de corrente constante com um controlador de motor DC de baixa tensão. Isso significa que é muito eficaz, 
com baixo fator de potência, e minimiza qualquer interferência harmônica na maior extensão possível. 
Além disso, também passou a certificação de eletrodomésticos e padrões de iluminação. Possui ainda uma 
interface de ajuste para facilitar a personalização dos parâmetros, tornando-o compatível com diferentes 
tipos de motores, atendendo assim às necessidades específicas de cada cliente.

CONTROLO REMOTO RF
Procedimento de emparelhamento: Ligue o controlo remoto e, no espaço de 10 segundos, prima 

simultaneamente as teclas           e           . O sinal sonoro do controlo remoto emitirá um sinal sonoro 

para indicar que o emparelhamento foi bem sucedido.

Botões Funções 

LIGAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação do ventilador

Terminal AC

Saída de luz LED

Motor

Pressione curto a 11ª engrenagem para aumentar o brilho, pressione 
longo infinito para aumentar o brilho

Apresenta a velocidade da ventoinha e o tempo restante do temporizador

Pressione curta a 11ª engrenagem para reduzir o brilho, pressione longa 
para diminuir infinitamente o brilho

Pressione curta para alternar para 5 níveis de temperatura de cor quente, pressione 
longa para alternar infinitamente para temperatura de cor quente

Pressione curta para mudar para 5 níveis de temperatura de cor fria, pressão longa para 
mudar para temperatura de cor fria infinita

 Permite alterar a direção do fluxo de ar da ventoinha.

Permite definir temporizadores de 1H, 2H, 4H, 6H, 8H ou cancelar o 
temporizador e alternar entre 6 velocidades.

Permite regular a velocidade da ventoinha de 1 a 6, com a possibilidade 
de passar para o modo de ar natural.

Interrompe o funcionamento da ventoinha.

Liga ou desliga o aparelho.



6

OSTRZEŻENIE

-Proszę zainstalować, ściśle przestrzegając instrukcji. Nieprawidłowy montaż wentylatora może być 
przyczyną wypadków, takich jak upadki i porażenie prądem.
-Podłączenie tego wentylatora musi obejmować środki odłączające od instalacji stacjonarnej, zgodnie z 
przepisami instalacyjnymi.
-To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli 
zapewniono im odpowiedni nadzór lub przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i 
zrozumieć związane z tym niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i 
konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
-Oprawy nie mogą być zakrywane materiałami termoizolacyjnymi lub innymi podobnymi materiałami.
-Produkt zawiera system ochrony przed napięciem i/lub prądem. Jeśli produkt nie działa, sprawdź i wymień 
element zabezpieczający.
-Oprawę czyścić szmatką lekko zwilżoną mydłem. Nie używaj rozpuszczalników ani nie rozpylaj środków 
owadobójczych na oprawę, aby uniknąć uszkodzenia.
-Produkt poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.
-Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne: po upływie okresu użytkowania źródła światła należy 
wymienić całą oprawę.

Opis produktu
Sterownik oświetlenia wentylatora jest zintegrowanym urządzeniem, które łączy w sobie sterownik LED o 
stałym prądzie z sterownikiem silnika stałego napięcia DC. Oznacza to, że jest bardzo skuteczny, przy 
niskim współczynniku mocy i minimalizuje wszelkie zakłócenia harmoniczne w możliwie największym 
stopniu. Ponadto przeszła również certyfikację urządzeń gospodarstwa domowego i normy oświetlenia. 
Posiada również interfejs regulacji ułatwiający personalizację parametrów, dzięki czemu jest kompatybilny 
z różnymi rodzajami silników, spełniając tym samym specyficzne potrzeby każdego klienta.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RF
Procedura parowania: Włącz pilota zdalnego sterowania i w ciągu 10 sekund naciśnij jednocześnie 
przyciski             i           . Brzęczyk pilota wyda jeden sygnał dźwiękowy, aby wskazać pomyślne 
sparowanie.

Przyciski Funkcje  

POŁĄCZENIA ZASILANIA

Zasilanie wentylatora

Zacisk AC

Wyjście światła LED

Silnik

Krótko naciśnij jedenasty bieg, aby zwiększyć jasność, długi naciśnij 
nieskończoność, aby zwiększyć jasność

Wyświetla prędkość wentylatora i pozostały czas timera.

Krótkie naciśnięcie jedenastego biegu, aby zmniejszyć jasność, długie 
naciśnięcie, aby nieskończone zmniejszyć jasność

Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć się na 5-poziomy ciepłej temperatury koloru, długie 
naciśnięcie, aby nieskończenie przełączyć się na ciepłą temperaturę koloru

Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć się na 5-poziomy zimnej temperatury koloru, długie 
naciśnięcie, aby przełączyć się na nieskończoną zimną temperaturę koloru

Umożliwia zmianę kierunku przepływu powietrza wentylatora.

Umożliwia ustawienie timerów 1H, 2H, 4H, 6H, 8H lub anulowanie timera 
i przełączanie między 6 prędkościami.

Umożliwia regulację prędkości wentylatora w zakresie od 1 do 6, z opcją 
przełączenia na tryb naturalnego powietrza.

Zatrzymuje pracę wentylatora.

Włącza lub wyłącza urządzenie.
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WARNUNG

-Bitte befolgen Sie bei der Installation genau die Anweisungen. Eine unsachgemäße Installation des 
Ventilators kann zu Unfällen wie Stürzen und Stromschlägen führen.
-Der Anschluss dieses Ventilators muss über eine Trennvorrichtung zur festen Installation gemäß den 
Installationsvorschriften verfügen.
-Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine 
entsprechende Aufsicht oder Schulung für die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit 
verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und 
Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-Die Leuchten dürfen nicht mit Wärmedämmstoffen oder ähnlichen Materialien abgedeckt werden.
-Das Produkt verfügt über ein Schutzsystem gegen Spannung und/oder Strom. Falls das Produkt nicht 
funktioniert, überprüfen Sie bitte die Schutzkomponente und ersetzen Sie sie.
-Reinigen Sie die Leuchte mit einem leicht mit Seife angefeuchteten Tuch. Um Schäden an der Leuchte zu 
vermeiden, verwenden Sie keine Lösungsmittel oder sprühen Sie Insektizide auf die Leuchte.
-Recyclen Sie das Produkt gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.
-Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar: Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Nutzungsdauer 
erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Der Lüfterbeleuchtungsregler ist ein integriertes Gerät, das eine Konstantstrom-LED-Steuerung mit einer 
Niederspannungs-DC-Motorsteuerung kombiniert. Dies bedeutet, dass es sehr effektiv ist, mit niedrigem 
Leistungsfaktor und minimiert alle harmonischen Störungen so weit wie möglich. Darüber hinaus hat es 
auch die Zertifizierung von Haushaltsgeräten und Beleuchtungsstandards bestanden. Es verfügt auch über 
eine Einstellschnittstelle, um die Personalisierung der Parameter zu erleichtern, wodurch es mit 
verschiedenen Arten von Motoren kompatibel ist und somit die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden 
erfüllt.

RF-FERNBEDIENUNG
Pairing-Verfahren: Schalten Sie die Fernbedienung ein und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden 

gleichzeitig die Tasten            und           . Der Summer der Fernbedienung piepst einmal, um die 

erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.

Tasten Funktionen 

Stromanschlüsse

Stromversorgung für Lüfter

AC-Anschluss

LED-Lichtausgang

Motor

Drücken Sie kurz den elften Gang, um die Helligkeit zu erhöhen, lange 
drücken Sie unendlich, um die Helligkeit zu erhöhen

Zeigt die Gebläsestufe und die verbleibende Timerzeit an.

Drücken Sie kurz den elften Gang, um die Helligkeit zu reduzieren, lange 
drücken, um die Helligkeit unendlich zu verringern

Kurzes Drücken zum Umschalten auf 5-Stufen der warmen Farbtemperatur, langes 
Drücken zum stufenlosen Umschalten auf warme Farbtemperatur

Kurzes Drücken zum Umschalten auf 5-Stufen der kalten Farbtemperatur, langes 
Drücken zum Umschalten auf unendliche kalte Farbtemperatur

Ermöglicht das Ändern der Richtung des Lüfterluftstroms.

Ermöglicht die Einstellung von 1H, 2H, 4H, 6H, 8H Timern oder das 
Abbrechen des Timers und das Umschalten zwischen 6 Geschwindigkeiten.

Ermöglicht die Einstellung der Gebläsedrehzahl von 1 bis 6, mit der 
Option, in den Naturluftmodus zu wechseln.

Stoppt den Ventilatorbetrieb.

Schaltet das Gerät ein oder aus.
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