
Sensor de Movimiento Radar Ip65
Para Campana Led Serie A

Estructura mecánica (mm)

Sensor

Cuerpo



Función de
atenuación gradual

El detector de movimiento puede encender la luz según el movimiento. Con este detector
incorporado, la luz se enciende automáticamente cuando es necesario y se atenúa al nivel
preestablecido antes de que se apague por completo.

La luz se mantiene apagada durante
el día incluso cuando se detecta
movimiento. (El nivel de lux ambiental
está por encima del umbral de luz
diurna preestablecido)

Cableado

Características

Curva de detección

Con movimiento e insuficiente nivel de lux
ambiental, la luz es activado al 100% por
el detector.

Montaje en techo (m) Montaje en pared (m)

área de alta sensibilidad área de baja sensibilidad área de alta sensibilidad área de baja
sensibilidad

Si no hay más movimiento, la luz se atenúa
hasta el nivel de atenuación en espera
después del tiempo de espera

La luz se apaga automáticamente
después del tiempo de espera.





Especificaciones

Hora de espera

Sensor de luz diurna

Período de espera (control de tres niveles)

Nivel de atenuación en espera

El tiempo de espera se refiere al período de tiempo que la luz permanece encendida al 100 % si no se detecta más movimiento.

Presione los botones de "período de espera" para configurar el período de espera en 0s / 10s / 1min / 10min / 30 min / +∞
Nota: “Os” significa control de encendido/apagado; “+∞” significa control de dos niveles, la luz nunca se apaga.

Seleccione el nivel de umbral del sensor de luz diurna en MIN 2 LUX. La luz ambiental debe estar por debajo de este umbral MIN
LUX para que el sensor encienda el dispositivo. Presiona Azul botón para muestrear la luz ambiental. Presione el botón Lux Disable
para que el accesorio siempre se encienda cuando se detecte movimiento

Presione los botones de "nivel de atenuación en espera" para configurar el nivel de atenuación en espera en 10% / 20% / 30%.

Voltaje
Control

Sensivilidad

Hora de espera

Tiempo de espera

Nivel de atenuación 

Energía de reserva

Rango de deteccion

Ángulo de deteccion

Temp. de trabajo
Clasificación del IP

Sensor de luz diurna

Frecuencia
Pot. de transmisión


